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Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-5105/786/11-MPA BS

Gegenstand und

Anwendungsbereich: Anwendungsbestimmungen flir eine Kunststoff-

Abdichtungsbahn nach DIN EN 13967 fur
Bauwerksabdichtungen geman Bauregelliste A Teil 3,
Ifd.Nr. 1.2, die von den Anforderungen der
DIN V 20000-202, Abschnitt 5.3 abweicht.

Hier: Abdichtungsbahn ,,GEFITAS®PE 3/300“

fir Bauwerksabdichtungen auf erdberiihrten Bodenplatten

Antragsteller: Kingspan Unidek GmbH
Carl-Benz-Stralte 8

33803 Steinhagen
Ausstellungsdatum: 10. Juni 2011

Geltungsdauer bis: 09. Juni 2016

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist der obengenannte
Gegenstand im Sinne der Landesbauordnungen verwendbar.

Materialpriifanstalt (MPA) Fon +49 (0)531-391-5400 | Norddeutsche LB Hannover Notified body (0761-CPD)

fir das Bauwesen Fax +49 (0)531-391-5900 106 020 050 BLZ 250 500 00 Die MPA Braunschweig ist fir Priifung, Uberwachung,

Beethovenstralle 52 info@mpa.tu-bs.de Swift-Code: NOLADE 2H Inspektion und Zertifizierung bauaufsichtlich anerkannt

D-38106 Braunschweig www.mpa tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 und notifiziert. Die MPA Braunschweig ist als Pruf- und
Steuer-Nr.: 14/201/22859 Kalibriedabaratorium nach ISO/IEC 17025 und als

IBAN: DE58250500000106020050 Inspektionsstelle nach ISO/IEC 17020 akkreditiert.
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1.1

Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit der als
Gegenstand aufgefiihrten Bauart im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchflhrung
von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen, dem Verwender des Bauprodukies Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen,
dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden Kopien des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt
fur das Bauwesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen
dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses mussen den Hinweis "Von der
Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses konnen
nachtréglich ergénzt und geéndert werden, insbesondere, wenn neue technische
Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand

Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses sind die
Anwendungsbestimmungen flir die  Kunststoff-Abdichtungsbahn mit  dem
Produktnamen ,GEFITAS®PE 3/300* der Firma Kingspan Unidek GmbH gemaR
Bauregelliste A, Teil 3, Ifd. Nr. 1.2 als Bauart fir Bauwerksabdichtungen. Die Bahn
entspricht der DIN EN 13967 gemalR Bauregelliste B Teil 11fd. Nr. 1.10.2. Die
Konformitat der Bahn mit dieser Norm ist vom Hersteller durch eine Konformitats-
erklarung auf der Grundlage des Anhangs ZA dieser Norm erklart und die Bahn mit
der CE-Kennzeichnung versehen worden.
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Bei dem Bauprodukt ,GEFITAS®PE 3/300“ handelt es sich um eine Kunststoff-
Abdichtungsbahn (Feuchtigkeitssperre Typ A) mit nachstehendem Aufbau (von oben
nach unten):

¢ PE-Tragerfolie (Dichtungsschicht); Dicke ca. 300 um; Breite ca. 125 cm;
Farbe ,blau” oder ,schwarz”

e PE-Schaumkaschierung (Schutzschicht); Dicke ca. 3,0 mm; Breite des
Schaumrlickens ca. 125 cm; Farbe ,, transparent®.

Der Léngsrand der Bahn ist auf einer Seite mit einem ca. 15 mm breiten, auf der
Schaumunterseite befindlichen Butyl-Selbstklebestreifen ausgeristet.

Das Produkt ,GEFITAS®PE 3/300" wird der Tabelle 2, Nr. 4 (FPO) und der Tabelle 3,
Nr. 7 (Bahnen mit Kaschierungen) Anwendungstyp BA der DIN V 20000-202
zugeordnet. Die bauaufsichtlichen Anwendungsbedingungen ergeben sich aus Teil |l
der Liste der Technischen Baubestimmungen (LTB), Ifd. Nr. 5.38 (DIN V 20000-202,
Abschnitt 5.3). Fur die genannte Zuordnung der Bahn sind hierfir Eigenschaften
gemal DINV 20000-202, Tabelle 21 (Kunststoff- und Elastomerbahnen mit
Kaschierungen fur die Bauwerksabdichtung) mafligebend. Von den genannten
Anforderungen weicht die Bahn hinsichtlich Aufbau und Eigenschaften ab (siehe
Abschnitt 2.1).

Anwendungsbereich

Die Abdichtungsbahn ,GEFITAS®PE 3/300“ ist fiir die Bauwerksabdichtung von
Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchte geeignet.

Eigenschaften und Anwendungsbestimmungen

Eigenschaften und Kennwerte der Bahn

Die nach DIN EN 13967 prifbaren Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungs-
bahn (Feuchtigkeitssperre) wurden von der MPA Braunschweig (NDS01) festgestellt
und sind in der Anlage 1 angegeben.

Die Abdichtungsbahn weicht von den in der DIN V 20000-202, Abschnitt 5.3.3.7,
Tabelle 21 ,Kunststoff- und Elastomerbahnen mit Kaschierungen mit oder ohne
Selbstklebschicht fiir die Bauwerksabdichtung® festgelegten Anforderungen in
folgenden Punkten ab:

- Art der Kaschierung (ca. 3,0 mm dicker Polyethylenschaum gegentber
einer Kaschierung aus Glas-oder Synthesefasern)

- Dicke der PE-Dichtungsschicht (300 um < 1,2 mm)

- maximale Hochstzugkraft (178 bzw. 145 N/50mm < 500 N/50mm)

- Widerstand gegen Stofbelastung auf hartem Untergrund (150 mm <

300 mm)
- Versagensart der Fligendhte (Abriss in und nicht auflerhalb_des
Flgenaht) , Qgﬂh\‘f Fp, 2N\

L™ N
> 753“‘\)‘\ A

Zur Festlegung der Anwendungsbestimmungen fur die Bauart w de durc
Prifstelle zusatzlich die in Anlage 2 aufgeflhrten Priifungen durchge @q,j%j'-.;
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Anwendungsbestimmungen fiir die Bauart

Auf Grundlage der Bewertung der gemaf Abschnitt 2.1 festgestellten Eigenschaften
und der anwendungsspezifischen Randbedingungen kann die Abdichtungsbahn
,GEFITAS®PE 3/300“ wie eine Bahn gem&l DIN V 20000-202 Tabelle 3, Nr.7
(Anwendungstyp BA) fur Bauwerkabdichtungen nach DIN 18195-4 in dem unter 1.2
genannten Anwendungsbereich verwendet werden. Dabei gelten folgende besondere
Anwendungsbestimmungen:

- Die Abdichtungsbahn muss immer geschitzt zwischen Bodenplatte und direkt
aufgebrachten Estrich, zwischen Bodenplatte und direkt aufgebrachter
Dammung (schwimmender Estrich), zwischen Hohenausgleich (z.B.
Ausgleichsestrich, gebundene Schiittung) und aufliegender Dammung
(schwimmender Estrich) oder zwischen der Dammung und direkt
aufgebrachten Estrich eingebaut werden.

- Die Abdichtungsbahn ist lose, mit der Schaumkaschierung nach unten auf
dem Untergrund mit einer Bahneniberdeckung von mind. 5 cm zu verlegen.
Die Abdichtung der langsseitigen Uberdeckung erfolgt Uber das integrierte
Butyl-Selbstklebeband.

- Kopfstdfe sind mit einer Uberdeckung von 5 cm unter Verwendung der
Systemzubehér ,GEFITAS® Dichtband* mit Buthylselbstklebestreifen und dem
.GEFITAS® Dicht- und Klebstoff (Kartusche) auf Bitumenbasis auszufiihren.

- Anschlisse der Feuchtigkeitssperre an Durchdringungen und an aufgehende
Bauteile sind unter Verwendung des GEFITAS®-Systemzubehérs
(,GEFITAS®R300 Anschlussstreifen”, ,GEFITAS™ Fixierband* , ,GEFITAS™
Dichtband* oder ,GEFITAS® Dicht- und Klebstoff) mit einer Uberdeckung von
jeweils 5 cm herzustellen.

- Die GEFITAS® Abdichtungsbahn ist so an die Mauersperrbahn heranzufiihren
oder mit ihr zu verkleben, dass keine Feuchtigkeitsbriicken, insbesondere im
Bereich von Putzflachen, entstehen kénnen.

- Vor dem weiteren Schichtaufbau, ist an der ,GEFITAS®PE 3/300“
Abdichtungsbahn eine griindliche Sichtpriifung durchzuflihren und ggf.

vorhandene Schaden gemaft Herstellerempfehlungen zu beseitigen. Der
Einbau weiterer Schichten hat unmittelbar nach der Freigabe zu erfolgen.

Lagerung, Transport und Kennzeichnung

Lagerung und Transport

Die Rollen der Abdichtungsbahn ,GEFITAS®PE 3/300“ sind auf Paletten g
Einzelrollen liegend (jeweils maximal 1 Lage) zu transportieren. Bis zur : ung= *
missen die Bahnen gegeniiber Warme und Feuchtigkeit geschiitzt/ Wer __gn Paglll =
Produkt nicht in der Nahe von offenen Flammen, Hitze- oder Ziindgl@ ?ugd dye 8
Rollen stets aufrecht stehend lagern. Im Lager maximal 2 Paletten\B
stapeln.




MPA BRAUNSCHWEIG iB M MPA

Seite 5| Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis Nr. 5105/786/11-MPA BSvom 10. Juni 2011

TU BRAUNSCHWEIG

2.3.2 Kennzeichnung

2.4

2.5

2.6

Die Abdichtungsbahn ,GEFITAS®PE 3/300¢ ist mit der CE-Kennzeichnung nach DIN
EN 13967 zu versehen. Darliber hinaus missen auf einer Banderole Angaben zur
Produktbezeichnung, zu Brandnachweisen, zum Herstellungscode und zu den
Bahnenabmessungen gemacht werden.

Das Produkt darf nicht nach DIN V 20000-202 gekennzeichnet werden. Ein Verweis
auf dieses abP muss deutlich abgesetzt von der CE-Kennzeichnung erfolgen.

Entwurf und Bemessung

Im Hinblick auf Entwurf und Bemessung von Bauwerksabdichtungen sind die unter
2.2 genannten Anwendungsbestimmungen sowie die grundsatzlich geltenden
Angaben der DIN 18 195 Teil 1 und 4 sowie DIN 18195 Beiblatt 1 zu berlcksichtigen.
Weiterhin gelten die allgemeinen Hinweise und Verlege- und Verarbeitungs-
empfehlungen des Herstellers.

Ausflihrung

Von der Anwendbarkeit der Abdichtung kann nur ausgegangen werden, wenn die
Verarbeitung nach den grundsatzlichen Angaben in der DIN 18195 Teil 3, Abschnitt 4
unter Berlicksichtigung der in Abschnitt 2.2 des vorliegenden abP’s genannten

Anwendungsbestimmungen erfolgt. Zur Ausflihrung gehdren auch Kontrollen beim
Einbau der Abdichtung und der fertigen Leistung.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Anwendungs- und Ausflhrungsbestimmungen
dieses abP widerspruchsfrei in seine Verarbeitungsanleitung aufzunehmen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis muss auf der Baustelle vorliegen.

Nutzung, Unterhalt, Wartung

entfallt

Ubereinstimmungsnachweis des Anwenders

Der Anwender der Bauart hat mit einer Ubereinstimmungserklarung zu bestatigen,
dass die Bauart entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisses ausgefilhrt wurde und die hierbei verwendeten Bauprodukte den
Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.
Anlage 3 enthalt eine Musteriibereinstimmungserklarung fiir das Produkt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch bzw. die Klage entsp

nach Zugang dieses Bescheids schriftich oder zur
Materialpriifanstalt flir das Bauwesen, Beethovenstrafle 52, 381
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einzulegen. MaRgeblich fiir die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des
Eingangs der Widerspruchsschrift bei der Materialprifanstalt fir das Bauwesen in
Braunschweig.

/
/ ﬂﬂd“’"

ORR Dr.- Ing. K. Herrmann
Leiter der Priifstelle

\J\\R\W T\Q

N. Meyer-Laurien (Techn. Ang.)
Sachbearbeiterin

Braunschweig, 10. Juni 2011

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1: Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn ,GEFITAS®PE 3/300*
gemaf DIN EN 13967 gemal der Erstprifung und werkseigenen
Produktionskontrolle des Herstellers

Anlage 2: Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn ,GEFITAS®PE 3/300“
geman erganzender Priifungen durch die MPA Braunschweig

Anlage 3: Formular fir die Ubereinstimmungserklarung des Anwenders
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Anlage 2: Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn ,GEFITAS®PE 3/300 gemafn
erganzender Prufungen

Eigenschaft Priifverfahren Feststellung
Wasserdicht gegen dicht
Wasser in fiissiger DIN EN 1928 Verfahren B gegeniiber 400 kPa
Phase mit 400 kPa (iber 72 Std. — bestanden
Scherwiderstand der | DIN EN 12317-2 Verklebung der Abdichtungsbahn
Flgenahte Probekérper 50 mm x 360 mm GEFITAS®PE 3/300“ mit:
v =100 mm/min W )
freie Einspannlange: 200 mm - GEFITAS®-Dichtband* "
Scherwiderstand [N/50mm]
Priifklima: DIN EN ISO 291-23/50-2 x =658 s=+18

Versagen in der Klebenaht

- _GEFITAS®Dicht-und Klebstoff* ¥
Scherwiderstand [N/50mm]
x=24 s=+57
Versagen in der Klebenaht

- .GEFITAS* Fixierband" *
Scherwiderstand [N/50mm]
x=14 s=+0,3
Versagen in der Klebenaht

- _GEFITAS® R300 Anschlussstreifen" “
Scherwiderstand [N/50mm)]
x=23 s=+14
Versagen in der Klebenaht

T GEFITAS®Dichtband": ca. 15 mm breiter Butyl-Selbstklebestreifen
2 GEFITAS®-Dicht- und Klebstoff: Dichtstoff auf Bitumenbasis in der Kartusche
3 LGEFITAS®-Fixierband": ca.10 cm breites, elastisches Fixierband auf Buthylbasis mit transparenter PE-Folie als Tragermaterial
R LGEFITAS® R 300 Anschlussstreifen”: Aufbau wie L GEFITAS®PE 3/300" Breite 20 cm mit beidseitig am
Bahnenldngsrand (Schaumunterseite) befindlichen, ca. 15 mm breiten Butyl-Selbstklebestreifen.
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Ifd. Ubereinstimmungserkldrung
Nr. Bestitigung durch die ausfiihrende Firma

Mit dieser Ubereinstimmungserklarung bestatigt der Anwender der Bauart, dass die Bauart entsprechend den
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ausgefihrt wurde und dass die herbei
verwendeten Produkte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis entsprechen.

1. Projekt:

2, Anwendungsbereich: Bauwerksabdichtung - Abdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit
3. Abdichtung unter Verwendung von: Abdichtungsbahn, Feuchtigkeitssperre GEFITAS®PE 3/300

4, Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis: Nr. 5105/786/11-MPA BS vom 10.06.2011

5.a Inhaber des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses:

Kingspan Unidek GmbH
Carl-Benz-Strafte 8
33803 Steinhagen

5b Ausflhrende Firma: e

he Bauzeit:

Bestatigung
(durch Namenskiirzel)

6. Das Fachpersonal der ausfilhrenden Firma wurde (ber den
sachgerechten Einbau des Produktes unterrichtet.

7. Das Produkt wurde fir die Herstellung eines Abdichtungssystems nach
den Bestimmungen des oben genannten abP fiir den
Anwendungsbereich:

verwendet.

8. Die Anwendungsbestimmungen fir das Produkt und die Anforderungen
an die Ausfiihrung der Abdichtung wurden gem. den Angaben im abP
eingehalten.

9. Folgende Prufungen und Kontrollen wurden wahrend des Einbaus und
an der fertigen Leistung vorgenommen:

- Sichtpriifung der Abdichtung vor Aufbringen oberer Schichten

Bemerkungen:

Datum Unterschrift und Stempel der ausfiihrenden Firma



